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(54) ENSEMBLE DE DISTRIBUTION POUR ^APPLICATION D UN PRODUIT DE CONSISTANCE UQUIDE A 
W PATEUSE. 

(57) La presente invention se rapports a un ensemble (1) 
oe distribution et duplication d un produit (P) de consis- 
tance liquide a pateuse, comprenant un reservoir tubulaire 
(2) pour contenir le produit a distribuer communicant avec 
au moins un orifice de distribution (61), ce reservoir, du 
cote oppose a I'orifice (61), comportant au moins une fente 
longitudinals (21); un piston (4) apte a coulisser en transla- 
tion a I'inteneur du reservoir (2) comportant des moyens 
d'entratnement en translation (43) traversant la fente (21); 
une embase (8) raccordee au reservoir; des moyens d'en- 
tratnement (51) en translation du piston (4). Le reservoir (2) 
et I'embase (8) sont realises en une piece, la fente (21) 
stant realises sur une partis (2b) seulement du reservoir 
(2). 
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La presente invention se rapporte a un ensemble de distribution et duplication 
d'un produit de consistance liquide a pateuse sur un support, tel que la peau. 
Plus particulierement, ce distributeur-applicateur est destine a ('application d'une 
composition de rouge ou de baume a levres de consistance liquide a pateuse. 

5 

Generalement, un ensemble de maquillage pour les levres comporte un produit 
en forme de raisin ou baton de consistance sensiblement solide, un support 
mobile, appele cupule, recevant le produit a appliquer, une enveloppe et un 
mecanisme permettant de loger le raisin pendant la periode de stockage, et de le 
1 0 sortir de son enveloppe en vue de I'application du produit sur les levres. 

La structure de ce mecanisme classique est cependant souvent assez complexe, 
necessitant un outillage de montage specialise. En outre, la fabrication d'un raisin 
a levres necessite successivement des etapes de moulage a chaud du raisin, de 

15 demoulage sous vide, de flammage de la surface du raisin et sa fixation dans une 
cupule. De plus, le montage de la cupule munie du raisin est delicate du fait de sa 
fragilite. Du fait de cet outillage specialise et de ces differentes etapes de 
fabrication, le prix de revient d'un tel produit a levres est eleve. Par ailleurs, un 
ensemble de rouge a levres classique de ce type supporte difficilement des 

20 chocs, par exemple. lors du transport dans un sac a main, notamment a des 
temperatures elevees. 

Pour eviter ces inconvenients. la demanderesse a cherche a mettre en oeuvre un 
ensemble de distribution pour I'application de produits de consistance liquide a 
25 pateuse. Ce type de produit permet d'utiliser des colorants et/ou des excipients 
actuellement non envisageables. 

Par le document FR-A-1 323 631. on connaft un distributeur de creme pour les 
soins de la peau comportant un corps cylindrique, un piston cylindrique muni 

30 d'ergots radiaux dispose dans ce corps, une bague de manoeuvre montee libre 
en rotation a la partie inferieure du corps, une enveloppe cylindrique exteme de 
protection munie d'un orifice de distribution, une enveloppe cylindrique 
intermediate munie de gorges helicoTdales, cette enveloppe intermediaire etant 
solidaire de I'enveloppe exteme, une enveloppe cylindrique interne solidaire de la 

35 bague de manoeuvre et munie de fentes axiales, cette enveloppe interne etant 
montee libre en rotation dans I'enveloppe intermediaire. Dans I'enveloppe interne 
qui contient le produit a distribuer, est monte coulissant le piston de sorte que les 
ergots traversent les fentes pour cooperer avec les gorges helicoTdales de 
I'enveloppe intermediaire. En toumant la bague de manoeuvre, on fait monter le 

40 piston par mise en rotation de I'enveloppe intermediaire, ce qui provoque la 
distribution du produit. 

Ce distributeur anterieur presente I'inconvenient d'une utilisation limitee a des 
produits de consistance tres visqueux, car un produit de consistance liquide 
45 s'echapperait par les fentes, rendant inutilisable la manipulation du mecanisme, 
du fait de I'encrassement des gorges helicoTdales. 
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Par ailleurs, on connait, par les documents FR-A-2 127 644 et US-A-3 002 517 
un distnbuteur de liquide pour les levres. comprenant un corps cylindrique 
contenant la creme a appliquer. relie par une premiere extremite a un pinceau 
d application creux, une deuxieme extremite comportant un piston relie a un 
mecanisme de manoeuvre a vis, le deplacement du piston assurant 
I impregnation du pinceau par le liquide. 

Ces distributeurs a pinceau presentent Tinconvenient de n'etre utilisables que 
pour des produrts de assistance tres fluide, comme font demontre les essais 
effectues par la demanderesse. En effet. si on applique une couche d'un produit 
de consistance cremeuse a pateuse sur les levres. les poils du pinceau se 
couchent lors de ^application ; le resultat est un maquillage des levres imprecis 
peu bnllant et mesthetique, du fait d'un etalement inhomogene du produit Si on 
applique, d'autre part, un produit d une consistance plus fluide. on obtient un 
1 5 maquillage des levres peu durable. 

La demanderesse a cherche a eviter les inconvenients ci-dessus en creant un 
ensemble de distribution pour l application de produits liquides a pateux dont la 
viscosite est comprise dans une large gamme ; I'ensemble permet ainsi 

20 I utilisation de nouvelles matieres premieres, tout en assurant un maquillage 
precis et esthetique. Par ailleurs. elle a cherche a realiser un ensemble de 
distnbution de construction simple, ne s encrassant pas sous I'effet du produit 
liquide a distnbuer. facile a mouler et a conditionner et qui est done d un prix de 
revient avantageux. En outre. I'ensemble de distribution que propose I'invention 

25 est pratique du point de vue de son utilisation, car il peut etre manipule avec une 
seule main. 



Selon I'invention. un ensemble de distribution et duplication d un produit de 
consistance liquide a pateuse. comprend un reservoir tubulaire pour contenir le 

30 produit a distnbuer communiquant avec au moins un orifice de distribution, ce 
reservoir, du cote oppose a I'orifice comportant au moins une fente longitudinale ■ 
un piston apte a coulisser en translation a I'interieur du reservoir comportant des 
moyens d'entramement en translation traversant la fente et assurant la 
distnbution du produit; une embase raccordee au reservoir ; des moyens 

35 d'entrainement en translation du piston, le reservoir et I'embase etant reaiisee en 
une piece et la fente etant reaiisee sur une partie seulement du reservoir. 

Par I'expression «produit de consistance liquide a pateuse* on entend toute 
composition capable de s'ecouler sous Taction d'un moyen de distribution 
40 exercant une poussee sur ce produit, apte a provoquer I'expulsion du produit au 
travers de rorifice de distribution. 

Ce produit presente. avantageusement. une viscosite comprise dans la qamme 
allantde0.6 a 17 Pa s. 



Avantageusement, cet ensemble comporte un organe de duplication solidaire 
du reservoir et equipe de I'orifice de distribution. 
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De preference les moyens d'entrainement sont constitues par une bague de 
manoeuvre entourant au moins une partie du reservoir et montee fixe en 
translation et libre en rotation autour de ce reservoir, cette bague etant munie 
mteneurement d'un element d'entrainement helicoidal, et par un element 
d entratnement complementaire solidaire du piston traversent la fente et apte a 
couhsser en translation a I'interieur de la fente, ces moyens d'entrainement 
nelicoidal et d'entrainement complementaire etant agences de sorte qu'une 
rotation de la bague de manipulation provoque une translation du piston pour 
assurer la distribution d'une dose de produit. 

L'embase est raccordee au reservoir et presente a I'interieur au moins une zone 
de section plus importante que celle du reservoir de maniere a former des 
moyens de butee et a permettre le passage du moyen d'entrainement 
complementa.re (43) du piston (4) dans la fente (21), cette zone se prolongeant 
jusqu'a la fente. cest-a-dire cette disposition permet ('introduction du piston dans 
le reservoir. 

En outre, des moyens de maintien du piston dans le reservoir peuvent etre 
prevus pour empecher le moyen d'entrainement complementaire du piston de 
20 sortir de fa fente. dans laquelle il est dispose. 

A cet effet l'embase comporte une extremite ouverte. les moyens de maintien 
etant constitues, avantageusement. par un bouchon prevu pour obturer cette 
extremite. le bouchon pouvant supporter une jupe, dont une extremite libre est 
25 destinee a venir en appui contre les moyens de butee. 

De preference, I'element d'entrainement est constitue par un filetage interne de la 
bague et I'element d'entrainement complementaire est alors constitue par un 
filetage exteme porte par le piston, ce filetage externe etant complementaire au 
30 filetage interne de la bague. La bague comporte. avantageusement, une jupe 
cylindnque munie interieurement d'une gorge ou d'une nervure annulaire 
capable de cooperer avec une nervure ou une gorge complementaire, portee par 
I embase. Amsi. cette bague est fixe en translation et libre en rotation. 

35 Selon une autre possibility de realisation, l element d'entrainement peut etre 
constitue par au moins une gorge helicoTdale pratiquee dans la paroi interne de la 
bague de manoeuvre et I'element d'entrainement complementaire est alors 
constitue par au moins un teton porte par le piston, le teton traversant la fente et 
etant capable de coulisser dans la gorge helicoi'dale 

40 

Le piston comporte une jupe cylindnque munie d'une paroi circulaire en contact 
avec le produit, les moyens d'entrainement de translation, du cote oppose au 
produit, etant agences de sorte que lorsque ces moyens d'entrainement sont 
srtues a I'extremite inferieure de la fente, la paroi circulaire du piston est situee 
45 au-dessus de I'extremite superieure de la fente. 

Selon un mode de realisation particulierement prefere de I'invention, I'ensembte 
de distribution peut etre utilise pour Implication de rouge ou baume a levres. 
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Aussi, I'invention a encore pour objet un ensemble de distribution, comportant un 
reservoir de produit, une embase, un piston, des moyens d'entramement du 
piston et des moyens de distribution du produit, caracterise en ce que le produit a 
une cons.stance liquide a pateuse et en ce que les moyens de distribution 
o comportent un organe d'application, solidaire du reservoir et equipe de rorifice de 
distribution. Cet ensemble peut comporter toutes caracteristiques mentionnees 
precedemment. 

Selon un mode de realisation interessant. cet embout est conforme sensiblement 
0 en forme d'ogive muni d'une surface d'application plane, legerement concave ou 
legerement convexe, situee en biais sur le flanc de I'ogive, equipe d'au moins un 
orifice de distribution. 

Selon I'invention, lorgane d'application est conforme sensiblement en forme 
5 d ogive mun. d une surface d'application plane ou legerement bombee vers 
I inteneur ou vers I'exterieur, situee en biais sur le flanc de I'ogive equipe de 
I orifice de distnbution. Avantageusement, cet organe d'application comporte un 
systeme de fermeture s'ouvrant sous la poussee du produit et empechant I'air 
ambiant de rentrer dans le reservoir, lorsqu il n'y a pas de distribution, arretant 
0 I ecoulement du produit instantanement apres la distribution. 

Cet organe d'application peut comporter une multitude d'orifices de distribution de 
produit. par exemple en forme de grille. Sa surface destinee a venir en contact 
avec les levres peut comporter des asperites regulierement reparties. 

Afin de conferer de la douceur a l application et de la souplesse, I'organe 
d application est, avantageusement, realise en un materiau elastomerique choisi 
dans le groupe des elastomeres de polyethylene, de polyurethane. de polyester • 
des polyether bloc amides ; des polyvinyles ; des ter-polymeres d'ethylene de 
propylene et d'un diene (EPDM) . des polymeres de styrene-butadiene 
sequences (SEBS-SIS). Ces materiaux ont I'avantage de bien etaler et lisser le 
produit. lors de leur application sur une surface, telle que les levres Ces 
materiaux elastomeriques presentent, de preference, une durete comprise dans 
la gamme de 40 a 70 Shore A. 

Le distributee de I'invention, equipe d un tel embout d'application convient plus 
particulierement a la distribution d'une composition cosmetique, notamment d'une 
composition pour les levres de consistance liquide a pateuse, du fait qu'il confere 
a I'application un grand confort de douceur et presentant de bonnes proprietes 
d'etalement et de lissage du produit sur les levres. tout en etant capable 
d'absorber le surplus eventuel de produit. II peut etre manipule avec une seule 
mam. Le maquillage obtenu est precis et brillant. 

L'invention consiste, mis a part les dispositions exposees ci-dessus, en un certain 
nombre d'autres dispositions dont ils sera plus explicitement question ci-apres, a 
propos d'exemples de realisations decrits en reference aux dessins annexes qui 
sont nullement limitatifs. 
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La figure 1 est une vue en perspective eclatee d'un ensemble de distribution, 
conforme a I'invention, pour le distribution d'un produit de consistance liquide a 
pateuse. 

5 La figure 2 est une coupe axiale de Tensemble de distribution de la figure 1 avant 
la premiere distribution. 

La figure 3 est une vue agrandie du reservoir de I'ensemble de la figure 1. 

10 La figure 4 est une coupe axiale de I'ensemble de distribution de la figure 1 en fin 
de distribution. 

La figure 5 est une vue partielle. en perspective, de I'embout duplication du 
distributee de la figure 1 . 

15 

La figure 6 est une coupe axiale d une variante d'embout duplication pouvant 
equiper I'ensemble de distribution de la figure 1 . 

La figure 7 est une coupe axiale d'une autre variante d'embout d'application 
20 pouvant equiper I'ensemble de distribution de la figure 1 . 



En se reportant aux figures 1 a 4 des dessins, on peut voir un ensemble de 
distribution et d'application 1 d'un produit P de consistance liquide a pateuse, 
25 comprenant un reservoir tubulaire 2 contenant le produit a distribuer. Ce produit 
est. en particulier un rouge a levres ayant une viscosite allant de 0 t 6 Pa s a 17 
Pa s, et de preference de 2 Pa s a 1 0 Pa s. 

Comme visible notamment a la figure 2, le reservoir 2 comporte deux parties, une 
30 partie superieure 2a contenant le produit P, et une partie inferieure 2b dans 
lequel est monte, a coulissement, un piston cylindrique 4. Ce piston a une paroi 
circulaire 41, en contact avec le produit P. L'extremite libre de la partie 2a du 
reservoir comporte une zone de reduction 31 en forme de tronc de cone, se 
prolongeant en un goulot cylindrique 32. Ce goulot 32 est coiffe par un organe 
35 d'application 6, sensiblement en forme d'ogive ayant une surface d'application 63 
plane ou tegerement bombee, situee en biais sur le flanc de I'ogive. Au moins un 
orifice 61 est prevu dans la surface d'application 63, en communication avec le 
goulot 32 du reservoir 2. Avantageusement, la surface 63 comporte des asperit6s 
64, facilitant Tetalement du produit P. 

40 

Avantageusement, I'organe d'application 6 est realise en une mattere 
elastomerique souple. Du cote du piston 4, la partie 2b comporte au moins une 
fente longitudinale 21, laissant apparaitre au moins un ergot 43 solidaire du 
piston 4 et s etendant radialement de celui-ci. En partie basse, la partie 2b se 
45 raccorde par une butee annulaire 22 a une portion cylindrique 23, dont la section 
interne est legerement superieure a la section externe du reservoir 2. La fente 21 
se prolonge, vers le bas, sur toute la longueur de la portion cylindrique 23. Un 
socle parallel6pip6dique 27 est relie a la portion cylindrique 23, par une portion 
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cylindrique 25 dont la section interne est sensiblement egale a la section exteme 
de cette portion cylindrique 23, fonmant ainsi une butee annulaire 24. Les parties 
22 a 27 constituent Tembase 9 de I'ensemble de distribution. 

5 Lextremite libre du socle 27 comporte une ouverture 28, par laquelle le piston 4 
peut etre introduit dans le reservoir 2. Apres cette introduction du piston, 
I'ouverture 28 est obturee par un bouchon 7, comportant un fond 71 (de toute 
forme) muni d'une jupe centrale 72 dont I'extremite libre 73 s'etend jusquau 
niveau de la butee annulaire 22, et en appui centre le piston 4 en position basse, 
1 0 empechant celui-ci de sortir du reservoir 2. 

Cet agencement du piston 4 dans le reservoir 2 assure une etancheite parfaite 
entre les parties superieure 2a et inferieure 2b du reservoir 2, permettant de 
stocker le produit P a I'abri de I'air ambiant. Le cas echeant, le piston 4 peut etre 

15 muni d'un joint torique, capable de coulisser dans la partie superieure 2a du 
reservoir 2, ce qui est avantageux pour la distribution de liquides de faible 
viscosite, ou de produits volatils. En outre, le produit P, lors de son 
conditionnement ou de sa distribution, ne peut pas s'echapper du reservoir ; on 
evite ainsi d encrasser le mecanisme de distribution de cet ensemble. Pour 

20 minimiser les pertes de produit en fin de distribution, la paroi circulate 41 du 
piston 4 porte un chapeau cylindrique 44, apte a remplir !e volume interne du 
goulot 32 en fin de course. 

Une bague de manoeuvre 5. de forme cylindrique. ayant une longueur axiale 
25 legerement superieure a celle de la partie 2b du reservoir 2, est montee libre en 
rotation sur cette partie 2b. Un bourrelet d'encliquetage 29 forme sur la portion 
cylindrique 23 coopere avec une gorge interne annulaire 52 de la bague 5 
assurant le maintien en place de celle-ci. 

30 Une partie interne de la bague 5, en regard a la fente 21 comporte un filetage 51, 
apte a cooperer avec un filetage complementaire 43a pratique sur I'extremite libre 
de I'ergot 43. 

Un capot de protection 8 est prevu. destine a venir en butee contre un 
35 decrochement 26 forme entre le socle 27 et la portion cylindrique 25. La section 
de ce capot de protection 8 peut etre circulaire ou de meme forme que la section 
du socle 27. Le capot 8 porte un jupe interne cylindrique 81 dont I'extremite libre 
81a s'applique, de fagon etanche contre un bourrelet annulaire 65 solidaire de 
I'organe d'application 6. Le capot 8 comporte, en outre un teton 82, situ6 d 
40 I'interieur de la jupe 81, destine a obturer I'orifice de distribution 61, ou & 
condamner un clapet de distribution (61, 66 : voir figures 6 et 7). 

Les pieces constitutes de Tensemble de distribution sont faciles a mouler. Pour 
les assembler, on commence par introduce le piston 4 dans I'ouverture 28 du 
45 socle 27, en faisant coulisser les ergots 43 du piston dans les fentes 21. On 
introduit a force le bouchon 7 dans I'ouverture 28, la jupe 72 empechant ainsi le 
piston 4 de sortir du reservoir 2. Ensuite, on encliquette, par le haut, la bague de 
manoeuvre 5 sur la butee annulaire 22. En faisant toumer la bague d'un ou de 
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deux tours, on engage le filetage 43a des ergots 43 dans le fitetage interne 51 de 
la bague de manoeuvre. Le produit P est alors introduit, eventuellement a chaud, 
par le goulot 32, dans le reservoir 2. Par la suite, on met en place I'organe 
duplication 6 et le capot de protection 8. L'ensemble de distribution est pret 4 
I'emploL 

Selon une autre possibility le remplissage du reservoir 2 est effectue par 
louverture 28 : L'ensemble reservoir 2 - piston 4 - organe duplication 6 est 
retourne. Dans ce cas, le produit P est coule a chaud a travers d'un orifice (non 
represents) pratique dans la paroi circulaire 41 du piston. Cet orifice est obtur6, 
apres le remplissage, par un opercule. 

Pour effectuer un maquillage des levres, I'utilisatrice, apres avoir enleve le capot 
de protection 8. saisit I'ensemble de distribution avec une main, en serrent la 
bague de manoeuvre entre le pouce et I'index, les autres doigts serrant I'embase 
9. En faisant tourner la bague 5 t une dose de produit est accumulee autour de 
I'orifice de distribution 61. En appliquant la surface duplication 63 sur les levres, 
I'utilisatrice etale le produit aisement, de fa?on precise ; le maquillage obtenu est 
esthetique, homogene et brillant. 

La figure 5 montre. en vue partielle. un ensemble de distribution, equipe d'un 
organe duplication 6 monte sur un reservoir 2, muni d une surface d'application 
63 en forme de croisillons 62 comportant une pluralite d'orifices 61 intercates 
entre les croisillons. Cet embout est conforme selon un baton de rouge a levres 
dans sa forme initiate. Les croisillons assurent I'etalement et labsorption du 
surplus eventuel de produit. 

La figure 6 represente, en coupe longitudinale, un organe d'application souple 6a, 
dont la surface duplication 63 comporte une d6coupe de fa?on a former un 
clapet unidirectionnel 61, en appui, en position de repos de I'ensemble de 
distribution, contre un insert rigide 62a, et s'Scartant sous la poussee du produit 
lors de la distribution (position 62b). 

La figure 7 represente, en coupe longitudinale, un organe d'application souple 6b f 
dont la surface d'application 63 est convexe et comporte une pluralite d'orifices 
61. La surface d'application 6b comporte, en outre, un picot d'obturation, en 
forme de tronc de cone, obturant, en position de repos, le goulot 3 du reservoir, 
se soulevant sous la poussee du produit P et arretant la distribution 
instantanement, lorsque cesse la distribution. 
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REVENDICATIONS 

1 - Ensemble de distribution et d'application dun produit de consistance liquide a 
pateuse, comprenant un reservoir tubulaire (2) pour contenir le produit a 
distnbuer communiquant avec au moins un orifice de distribution (61) ce 
reservoir, du cote oppose a Torifice (61). comportant au moins une fente 
longitudinale (21) ; un piston (4) apte a coulisser en translation a I'interieur du 
reservoir (2) comportant des moyens d'entramement en translation (43) 
traversant la fente (21) et assurant la distribution du produit; une embase (9) 
raccordee au reservoir ; des moyens d'entramement en translation du piston (4) 
caractense en ce que le reservoir (2) et I'embase (9) sont realises en une piece' 
la fente 6tant r6alisee sur une parte seulement du reservoir. 

2 - Ensemble selon la revendication 1, caractense en ce que les moyens 
d'entramement sont constitues par une bague de manoeuvre (5) entourant au 
moms une parte du reservoir et montee fixe en translation et libre en rotation 
autour de ce reservoir, cette bague (5) etant munie interieurement d'un element 
d entrainement helicoidal (51). et par un element d'entramement complementaire 
(43) solidaire du piston (4) traversent la fente (21) et apte a coulisser en 
translation a I'interieur de fa fente. ces moyens d'entramement helicoidal (51) et 
d'entramement complementaire (43) etant agences de sorte qu'une rotation de la 
bague de manipulation (5) provoque une translation du piston (4) pour assurer la 
distribution d une dose de produit. 

3 - Ensemble selon Tune des revendications 1 ou 2, caracterise en ce que 
I'embase (9) presente a I'interieur au moins une zone de section (25) plus 
importante que celle du reservoir de maniere a former des moyens de butee et a 
permettre le passage du moyen d'entramement complementaire (43) du piston 
(4) dans la fente (21), cette zone se prolongeant jusqu'a la fente. 

4 - Ensemble selon I'une des revendications 2 ou 3, caracterise en ce que des 
moyens de maintien (7) sont prevus pour empecher le moyen d'entramement 
complementaire (43) du piston (4) de sortir de la fente (21). 

5 - Ensemble selon la revendication 4, caracterise en ce que I'embase (9) 
comportant une extremite ouverte (28), les moyens de maintien sont constitues 
par un bouchon (7) obturant cette extremite (28), ce bouchon (7) supportant une 
jupe (72). dont une extremite libre (73) est destinee a venir en appui contre les 
moyens de butee (22). 

6 - Ensemble selon I'une des revendications 2 a 5, caracterise en ce que 
I'element d'entramement est constitue par un filetage interne (51) de la bague (5) 
et que I'element d'entramement complementaire (43) est constitue par un filetage 
externe (43a) porte par le piston (4). le filetage externe (43a) etant 
complementaire au filetage interne (51) de la bague (5). 
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7 - Ensemble selon I'une des revendications 2 a 5, caracterise en ce que 
I'element d'entramement (51) est constitue par au moins une gorge helicoTdale 
pratiquee dans la paroi interne de la bague (5) et que I'element d'entramement 
complementaire (43) est constitue par au moins un ergot porte par le piston (4), 

5 I'ergot etant capable de coulisser dans ladite gorge. 

8 - Ensemble selon la revendication 5, caracterise en ce que le piston (4) 
comporte une jupe cylindrique (42) munie d'une paroi circulate (41) en contact 
avec le produit les moyens d'entramement en translation (43), du cote oppose au 

10 produit, etant agences de sorte que lorsque ces moyens d'entramement (43) sont 
situes a I'extremite inferieure (21b) de la fente (21), la paroi circulaire (41) du 
piston est situee au-dessus de I'extremite superieure (21a) de la fente (21), pour 
assurer une etancheite. 

15 9 - Ensemble selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracterise en ce qu'il comprend, en outre , un organe duplication (6) solidaire 
du reservoir equipe dudit orifice de distribution (61). 

10 - Ensemble de distribution de rouge ou baume a levres, comportant un 
20 reservoir (2) de produit. une embase (9), un piston (4), des moyens 

d'entramement du piston et des moyens de distribution du produit, caracterise en 
ce que le produit a une consistance liquide a pateuse et en ce que les moyens de 
distribution comportent un organe duplication (6) solidaire du reservoir (2) 
equipe dudit orifice de distribution (61). 

25 

11 - Ensemble selon la revendication 10, caracterise en ce qu'il est conforme a 
I'une quelconque des revendications 1 a 9. 

12 - Ensemble selon Tune des revendications 9 a 11, caracterise en ce que 
30 I'organe duplication (6) est conforme sensiblement en forme d'ogive muni d'une 

surface duplication (63) plane ou legerement bombee, situee en biais sur le 
flanc de I'ogive, equipe de I'orifice de distribution. 

13 - Ensemble selon I'une quelconque des revendications 9 a 12, caracterise en 
35 ce que I'organe duplication (6) comporte un systeme de fermeture (62a, 62b) 

s'ouvrant sous la poussee du produit, et empechant Tair ambiant de rentrer dans 
le reservoir (2), lorsqu'il n'y a pas de distribution, et arretant I'ecoulement du 
produit instantanement apres la distribution. 

40 14 - Ensemble selon I'une quelconque des revendications 9 a 13, caracteris6 en 
ce que I'organe duplication (6) comporte une multitude d'orifices (61) de 
distribution de produit (P). 

15 - Ensemble selon Tune quelconque des revendications 9 a 14, caracterise en 
45 ce que I'organe d'application (6) comporte une grille. 

16 - Ensemble selon Tune quelconque des revendications 9 a 15, caracteris6 en 
ce que Torgane d'application (6) comporte des asp6rites r6guli6rement r6parties. 
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17 - Ensemble selon Tune quelconque des revendications 9 a 16, caracterise en 
ce que I'organe duplication (6) est realise en un materiau elastomerique choisi 
dans le groupe des elastomeres de polyethylene, de polyurethane, de polyester ■ 
des polyether bloc amides ; des polyvinyles ; des ter-polymeres d'ethylene de 
propylene et d'un diene (EPDM) ; des polymeres de styrene-butadiene 
sequences (SEBS-SIS). 

18 - Ensemble selon la revendication 17, caracterise en ce que le materiau 
elastomerique presente une durete comprise dans la gamme de 40 a 70 Shore A. 

19 - Ensemble selon I'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterise en ce que le produit a distribuer presente une viscostte comprise dans 
la gamme allant de 0,6 Pa s a 17 Pa s. 
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